
C A R A C T É R I S T I Q U E S

Nombre de niveaux 2 niveaux

Capacité 20/40 volailles

Dimensions Longueur 1025 x Profondeur 747 x Hauteur 1208 mm

Poids 120 Kgs

Matériaux Inox - Epoxy Noir

Alimentation électrique 230 V 50 Hz - 3 phases + neutre + terre (câble 2 mètres)

Puissance électrique 2.11 kW

Options accessoires Bandeau sérigraphié

Notre service après-vente est basé en France 
avec un stock complet de pièces détachées 

pour vous garantir une réactivité maximale et 
un dépannage rapide.

DessusFaceCôté
Vitrine panoranique - Une structure 
transparente d'une grande pureté 
offrant une vue dégagée sous tous les 
angles pour sublimer vos produits.

Verre K.Glass - Des vitres thermiques 
sécurisées qui retiennent la chaleur, ré-
duisent la consommation et évitent les 
brûlures.

Vitrine
Pano

L ' A R T  D E  L A  P E R F E C T I O N  E N  R Ô T I S S E R I E

Encombrement Optimisé - Une 
structure ingénieuse pensées pour ré-
duire la prise au sol tout en offrant une 
capacité d'exposition maximale.

Éclairage LED - Une ambiance lumi-
neuse douce et parfaitement maîtrisée 
qui fait ressortir le moindre détail de 
votre présentation.

Technologie Innovante - Un design 
élégant et intuitif qui regroupe le meilleur 
des fonctionnalités modernes pour sim-
plifier votre quotidien.
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Conception Professionnelle - Pour 
pour les professionnels exigeants, il allie 
robustesse et précision pour garantir une 
performance maximale au quotidien.

https://www.rotisol.com/video_360/10MCV2LST.PANO.mp4

